
LE GUIDE

Bardage
BOIS EXTÉRIEURS

NOS PRODUITS INNOVANTS
POUR UN BOIS VIVANT



« Depuis 1919, nous innovons pour créer des produits de 
haute technologie, toujours plus respectueux de votre santé 

et de votre environnement. »
Daniel MAULER, petit-fils du fondateur 

Notre société fabrique et distribue des produits écologiques 
de protection et de décoration des lieux de vie intérieurs 
et extérieurs (vernis, lasures, vitrificateurs, huiles, cires,…). 

Textures magiques, formules innovantes, résultats visibles, 
nos produits d’exception s’appuient sur les avancées 
technologiques constantes de notre laboratoire de recherches 
MAULER, alliant performance et simplicité d’util isation.

Unique, exigeante, professionnelle, notre équipe propose une 
approche des produits d’entretien et de décoration du bois 
innovante et inédite, avec toujours, en filigrane, l’expertise, la 
qualité, et la technicité extrêmes des produits et du service.

Nos produits sont également le reflet de l’engagement 
de notre entrepr ise fami l ia le pour le respect de 
l’environnement à chaque étape du processus de fabrication.

Enfin, pour nous, haute technologie ne doit pas forcément 
rimer avec tarifs élevés : découvrez toutes nos gammes 
de produits au meilleur rapport qualité/prix du marché.

Née de l’idée simple que la longévité et la beauté des bois de 
vos terrasses et de votre mobilier extérieur tiennent en gestes 
adéquats et réguliers, la philosophie de notre gamme « Bardages, 
bois extérieurs » se matérialise au travers d’une méthode unique en 
3 étapes permettant de répondre de manière ciblée à tous vos besoins.

ETAPE 1 / NETTOYER
Nettoyer en profondeur, éclaircir les taches, supprimer le 
grisaillement, et assainir les bois… avec facilité.

ETAPE 2 / PROTEGER
Créer une barrière contre les UV, les taches et les intempéries tout 
en prévenant toute exsudation, avec rapidité.

ETAPE 3 / SOIGNER
Nourrir, imprégner et saturer durablement le teck, les bois exotiques, 
les bois autoclavés, les bois thermotraités mélèze et douglas, avec 
effi cacité.
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LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Bonnes performances pour une utilisation à l’intérieur 

et/ou à l’extérieur. Usage limité de substances dangereuses. 

Faible teneur en solvants. 
Accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système 
de label écologique de l’Union Européenne. N° d’enregistrement FR/007/24 et FR/033/24.

VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE 
ACCÉLÉRÉ SELON NORME NF EN 927-6
= tenue ≥ 2000 H QUV : résultat calibré excellent.

PHASE
AQUEUSE

PRODUIT À L’EAU :
nettoyage des outils 
à l’eau

SÉCURITÉ 
DES JOUETS  
NORME NF EN 71-3

NOS CERTIFICATIONS

Il est conseillé de laisser un bois neuf 
vieillir au moins un an (sauf le pin et le 
sapin qui sont à traiter rapidement, ainsi 
que le red cédar qui peut être traité de 
suite) avant d’appliquer un produit de 
finition, pour les essences à destinations 
de l’extérieur. 

Dans le cas du bois autoclave, il s’agit 
donc de laisser le temps au bois 
d’expulser le produit de traitement qu’on 
lui a injecté. 

Dans le cas des bois non imprégnables 
il faudra lui laisser le temps de s’ouvrir, 
pour que les produits de finition puisse 
bien adhérer. 

Toutefois, Mauler a décidé d’innover 
dans ce domaine et propose désormais 
un produit capable d’imprégner les bois 
neufs et de les protéger efficacement 
et durablement, même dans le cas 
des essences les plus dures. Il s’agit 
du SATURATEUR MONOCOUCHE 
DÉPERLANT MAULER®. 

En fonction du type de bois, un pro-
tocole bien spécifique sera à appliquer : 

- pour les bois composites : 6 à 12 mois 
d’exposition extérieure, pour que le glacis 
de surface s’use.

- pour les bois gras (merbau, teck) : 
poncer, dégraisser avec le NETTOYANT 
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, 
et protéger dès que le bois est sec, ou 
attendre un an.  

- pour les bois résineux (douglas, épicéa, 
mélèze) : poser l’IMPRESSION BOIS 
NEUFS MAULER® et laisser vieillir 6 mois, 
avec un été compris.

- pour les bois humides (<18 % d’humidité) : 
poser l’IMPRESSION BOIS NEUFS 
MAULER® et laisser vieillir au moins 6 mois.

- pour les bois non imprégnables (ipé, chêne, 
iroko) : laisser vieillir le bois au moins un an.

Une fois le délai d’attente respecté, des 
salissures, des mousses etc... seront 
sûrement apparues sur la surface à traiter. 
À cette fin, le NETTOYANT PRÉPARATEUR 
DE SURFACE MAULER® sera nécessaire 
pour traiter la surface. Si grisaillement il y 
a, nous préconisons l’utilisation de notre 
ÉCLAIRCISSEUR DÉGRISEUR MAULER® 
pour  redonner au bois des tons clairs et 
naturels. Pour des bois vieux de plusieurs 
années, il sera en général obligatoire de 
dégriser. 

FAUT-IL TRAITER SUR BOIS NEUF ?
NOUVEAUTÉ
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EN TANT QUE PREMIÈRE EXPERTISE HISTORIQUE DE LA MARQUE, 
LES PRODUITS DE NOTRE GAMME « BARDAGES » SONT AU COEUR 

DE NOTRE PHILOSOPHIE D’ENTRETIEN ET DE DÉCORATION DU BOIS.

• Faut-il traiter sur bois neufs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

• Bien choisir sa � nition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7

• Nos solutions pour vos bardages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• Appliquer sa � nition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• Quand rénover / entretenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• Rénover son bardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

• Nettoyant préparateur de surface S.O. . . . . . . . . . .12

• Traitement insecticide fongicide S.O. . . . . . . . . . . . .12

•  Impression bois neufs 
aux huiles et résines naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

• Décapant à sec liquide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

• Décapant extra-fort gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

•  Sous-couche bois tanniques, 
exotiques S.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

• Barrière anti-UV 
+ Protection Incolore S.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

• Huile Flamande® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

• Saturateur monocouche déperlant S.O. . . . . . . . . .15

• Vernis marine/montagne S.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

•  Saturateur bois extérieurs 
riche en huiles et résines naturelles  . . . . . . . . . . . . . .16

• Saturateur d’imprégnation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

• Lasure � uide B35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

• Lasure gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

• Lasure mate B10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

• Lasure Pro S.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

• Lasure opaque T7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

• Practice bardages S.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Bien souvent, les bois neufs sont fermés. Certains, comme l’ipé et l’iroko, sont 
tellement durs qu’on les range dans la catégorie «bois non imprégnables». Ce 
nom n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il est très compliqué de traiter ce type 
de bois directement lorsqu’il est posé. De manière générale, les bois neufs sont 
beaucoup plus compliqués à traiter qu’un bois qui a vieilli naturellement.
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Le choix d’une LASURE se fait en fonction des besoins : pour 
les grandes surfaces, on privilégiera la LASURE FLUIDE B35 
MAULER® ou la LASURE MATE B10 MAULER® dont l’application 
est simple et le séchage rapide. 

Si on souhaite travailler avec un produit en phase aqueuse, on 
utilisera la LASURE SANS ODEUR MAULER® qui est disponible dans 
une large palette de teintes bois, pastels et colorés. 

On choisira la LASURE GEL MAULER® pour les surfaces difficiles : 
surplombs, débords, corniches. Sa texture en gel permet d’éviter les 
coulures sur ce type de surfaces.

Enfin, pour la rénovation de vieux bois lasurés, on se tournera 
plutôt vers la LASURE OPAQUE T7 SANS ODEUR MAULER® qui 
permettra d’égaliser la teinte. L’avantage est qu’elle ne nécessite 
pas de décapage ni de ponçage jusqu’au bois brut. Il est toutefois 
impératif d’égrener pour éliminer les anciens fonds non adhérents et 
de dépoussiérer avant application. De plus elle est aussi applicable 
sur red-cedar et bois exotiques.

Un SATURATEUR demande un peu plus d’entretien qu’une lasure 
mais permet d’imprégner le bois en profondeur dans les fibres, 
pour une protection plus complète. 

Le SATURATEUR D’IMPRÉGNATION MAULER® ne s’écaille pas, 
ce qui permet de faciliter son entretien tous les deux ans environ. 
Il possède l’avantage de conserver l’aspect naturel mat du bois. 

Si l’on recherche un saturateur facile d’entretien à base de produits 
naturels, le SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET 
RÉSINES NATURELLES MAULER® remplit parfaitement cette 
fonction.

L’HUILE FLAMANDE MAULER® est une formule déposée qui permet 
de protéger une façade en bois tout en garantissant une très 
grande longévité. Ce produit, composé à 90% de produits naturels, 
a été testé selon la norme NF EN 927-6 qui garantit sa non-altération 
après 2 000 heures de tests en conditions extrêmes de vieillissement 
accéléré. 

Pour protéger le bois des actions de l’eau et des UV, on utilisera 
la BARRIÈRE ANTI UV SANS ODEUR MAULER®. Ce produit réagit 
avec les fibres du bois pour le rendre hydrophobe et très résistant 
à l’action des rayons UV. Il permet de conserver la teinte d’origine 
du bois, excepté sur les bois thermotraités. Son application doit 
se faire sur le bois brut, dégraissé et dépoussiéré. Si nécessaire, 
appliquer également le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE 
SANS ODEUR MAULER®. La BARRIÈRE ANTI UV SANS ODEUR 
MAULER® convient pour tous bois bruts, bois clairs, bardages, 
clôtures, balustrades, bois résineux, mélèze, douglas, red cedar, bois 
exotiques… On complètera le traitement à l’aide de la PROTECTION 
INCOLORE SANS ODEUR MAULER®.

BIEN CHOISIR SA FINITION

Le PRACTICE BARDAGE MAULER® 
s’applique sur tous bois neufs ou 
anciens. Il s’agit d’une huile mate ultra 
pénétrante en phase aqueuse qui offre 
une excellente protection dans la durée, 
tout en laissant apparaître le veinage du 
bois. Le PRACTICE BARDAGE MAULER® 
s’applique très facilement et son entretien 
est également aisé. Un entretien est à 
prévoir tous les 2 à 3 ans environ.

NOUVEAUTÉ

2017

Pour protéger ou traiter une façade en bois, il est possible 
d’utiliser plusieurs types de produits : un saturateur, une lasure 
ou de l’huile. 

Pour choisir, il faut prendre en compte trois paramètres : le rendu 
souhaité (brillant, satiné, mat), la nature du bois à protéger et 
le type d’entretien du bois dans le temps.
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APPLIQUER SA FINITIONNOS SOLUTIONS POUR VOS BARDAGES

QUAND RÉNOVER / ENTRETENIR ?

Les produits doivent s’appliquer sur un bois brut (hors LASURE OPAQUE 
MAULER®, qui peut s’appliquer sur d’anciennes finitions en bon état) sec et sain. 

L’entretien d’une façade en bois varie fortement en fonction des essences de 
bois choisies et du type de finition souhaitée.

Un saturateur s’applique, comme son 
nom l’indique, à saturation, en frais sur frais 
(humide sur humide). De manière générale, 
2 à 3 couches seront nécessaires.

Une lasure s’applique en 2 à 3 couches, 
et nécessite un égrenage entre chaque 
couches pour optimiser la protection du bois. 

Notre HUILE FLAMANDE® s’applique 
diluée avec notre DILUANT SOD à 30% 
en première couche, 15% en deuxième 
couche, et pure en troisième couche. 

Notre système parfaitement incolore, 
la BARRIÈRE ANTI UV + PROTECTION 
INCOLORE SANS ODEUR MAULER® 

s’applique différemment. En effet, une 
couche de BARRIÈRE ANTI UV SANS 
ODEUR MAULER® est à appliquer sur 
support brut, sec, dégrisé et sain. Ensuite, 
et sans égrenage, une première couche 
de protection incolore est à appliquer. En 
respectant les temps de recouvrement 
et après égrenage cette fois, appliquer 
une seconde couche de PROTECTION 
INCOLORE SANS ODEUR MAULER®.

Le PRACTICE BARDAGE MAULER® 
s’applique en frais sur frais également. 
Il faut compter environ une vingtaine de 
minutes avant d’appliquer la deuxième 
couche de produit.

On peut laisser le bois brut, sans aucun 
entretien particulier : le bois sera alors patiné 
au soleil avec le temps, se teintant du noir 
au gris argenté en fonction des essences de 
bois et des conditions climatiques.

Un bois entretenu et saturé régulièrement 
évitera les rénovations lourdes (remise à 
brut du bois, etc...). L’intervalle d’entretien 
est lié au produit, à sa teinte et à l’épaisseur 
déposée, mais aussi à l’essence du bois, 
à l’état de surface du bois (raboté, lisse, 
rainuré, brossé, sablé…), à l’orientation, au 
climat, à l’éventuelle protection constructive, 
à l’ambiance environnante (grands arbres…). 

La rénovation d’une façade ou d’un bardage 
en bois doit être effectuée quand le bois 
devient plus clair, perd son réchauffage et 
devient terne, et surtout avant qu’il ne grisaille.

Une rénovation s’impose notamment 
lorsque le bois perd sa protection hydrofuge. 
Il existe un test simple pour savoir si le bois 
est encore correctement protégé : déposez 
quelques gouttes d’eau, idéalement 
teintées, sur le bois. Ces dernières ne 
doivent ni s’étaler ni pénétrer dans le bois.

Pour obtenir les meilleurs résultats, l’idéal est 
d’effectuer l’entretien ou la rénovation après 
les périodes humides.

IMPRÉGNATION
IMPRÈGNE LE BOIS 
EN PROFONDEUR
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FILMOGÈNE
CRÉÉ UN FILM PROTECTEUR 

À LA SURFACE DU BOIS

SEMI-FILMOGÈNE

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS
AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

SATURATEUR MONOCOUCHE
DÉPERLANT

SATURATEUR MONOCOUCHE
DÉPERLANT

VERNIS 
MARINE/
MONTAGNE

HUILE 
FLAMANDE®

PRACTICE 
BARDAGES

LES TRADITIONNELLES 

PEINTURES BOIS

LASURES

SYSTÈME ANTI-UV :
BARRIÈRE ANTI-UV 

+ PROTECTION INCOLORE
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NOTRE 
SÉLECTION

Bardage
BOIS EXTÉRIEUR

EN CAS D’USURE LOCALISÉE :

Si la surface ne présente pas de salissures ni de traces de grisaillement et que l’ancien 
produit de protection est adhérent et non craquelé : il suffit d’égrener, de dépoussiérer 
et de remettre une couche du produit déjà présent sur le bois. Il est important de bien 
suivre les indications présentes sur le produit.

EN CAS D’USURE IMPORTANTE OU DE SALISSURES :

Si l’ancien produit de protection est adhérent et non craquelé : nettoyer la surface avec 
le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®. Après rinçage et séchage, il 
suffit d’égrener, de dépoussiérer et de rénover avec une ou deux couches du produit déjà 
présent sur le bois. Il est important de bien suivre les indications présentes sur le produit.

EN CAS DE GRISAILLEMENT IMPORTANT :

Si le bois de votre façade ou votre bardage présente un grisaillement important, il faut 
préparer le bois avant de le traiter. Pour cela, on utilise le DÉCAPANT LIQUIDE MAULER® 
ou le DÉCAPANT GEL MAULER® si le bois était protégé par du vernis ; ou le NETTOYANT 
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER® si c’est une lasure ou un saturateur qui 
recouvrait le bois.

On applique ensuite l’ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®. 
Ce produit permet d’éclaircir les bois noircis par le temps ou l’eau. Si nécessaire, on utilise 
également le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®.

EN CAS D’ANCIENNE FINITION CRAQUELÉE ET/OU NON ADHÉRENTE :

Si la finition de votre façade ou votre bardage est craquelée et/ou n’adhère plus, il est 
nécessaire de la décaper à l’aide du DÉCAPANT LIQUIDE MAULER® ou du DÉCAPANT 
GEL MAULER®. On appliquera ensuite l’ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISEUR 
POUR BOIS MAULER®.

En complément, on traite le bois à l’aide du TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE 
SANS ODEUR MAULER® si cela est nécessaire.

RÉNOVER SON BARDAGE

Pour plus de détails sur l’utilisation de tous ces produits, nous vous conseillons de 
télécharger gratuitement notre guide complet sur l’entretien des bois extérieurs.

Une fois ces étapes effectuées, nous vous invitons à consulter l’étape «après un 
an, choisir sa finition».
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PHASE
AQUEUSE

PHASE
AQUEUSE

NETTOYANT 
PRÉPARATEUR DE 
SURFACE SANS ODEUR
Produit idéal pour dégraisser les bois en extérieur 
et effectuer des nettoyages d’entretien. Très 
effi cace sur les bois gras. Une fois appliqué sur la 
surface, le produit doit être brossé afi n de pouvoir 
détacher les éléments indésirables.

DÉCAPANT À SEC 
LIQUIDE
Permet de décaper effi cacement une surface, 
sans rincage. Appliquer le produit, laisser agir 
pendant 10 min, et décaper.

TRAITEMENT 
INSECTICIDE FONGICIDE  
SANS ODEUR
Traitement préventif et curatif contre les termites, 
champignons, etc...

DÉCAPANT 
EXTRA-FORT GEL
Permet un décapage de surface plus diffi cile. 
Nécessite cependant un rincage.

IMPRESSION BOIS NEUFS
AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

Permet l’exsudation des résines, ou le séchage 
du bois en évitant le grisaillement, lors de 6 
mois à un an d’attente (bois verts, autoclaves…

SOUS-COUCHE BOIS 
TANNIQUES, EXOTIQUES... 
SANS ODEUR
Bloque le tanin et les exsudations des bois 
exotiques. S’applique en 2 couches fi nes, avec 
égrenage entre chaque couche.

AQUEUSE

DÉCOLLE 
LES SALISSURES

ÉLIMINE LES HUILES

NOUVELLE FORMULE

NOUVELLE 
GÉNÉRATION

SANS CHLORURE 
DE MÉTHYLÈNE(1)

ACTION RAPIDE : 
MOINS DE 10 MINUTES

TECHNOLOGIE :
MICRO-ÉMULSION

PRÉVENTIF ET 
CURATIF 

NOUVELLE 
GÉNÉRATION

SANS CHLORURE 
DE MÉTHYLÈNE(1)

À BASE DE SOLVANTS 
BIODÉGRADABLES 
ET AGROSOURCÉS(2)

STABILISATEUR 
DE BOIS

TECHNOLOGIE :
BARRIÈRE TANNIQUE

ISOLE LES BOIS GRAS 
OU RÉSINEUX

INCOLOREINCOLORE

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS(1)

(1) Huiles naturelles - Extraits de graines 
de lin - Gommes naturelles - Écosolvants 
biodégradables - Alcool - Dérivés de la 
terre d’infusoires - Montmorillonite

(1) Sans chlorure de méthylène, sans soude (ne noircit pas les bois), 
sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole, sans NMP. 
(2) Contient environ 54% de solvant biodégradable recyclé et 10% de solvant 
agrosourcé. 

(1) Sans chlorure de méthylène, sans soude (ne noircit pas les bois), sans 
solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole, sans NMP.
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À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS(1)

1) 34% d’huiles naturelles
41% de liants biosourcés
8% solvants biodégradables

PHASE
AQUEUSE

SystèmeEU Ecolabel : FR/044/024

NOUVEAUTÉ

2017

PHASE
AQUEUSE

PHASE
AQUEUSE

PHASE
AQUEUSE

BARRIÈRE ANTI-UV
SANS ODEUR

PROTECTION INCOLORE
APRÈS BARRIÈRE ANTI-UV 
SANS ODEUR

Système Système

ANTI-UV

HYDROPHOBE
RESPIRANT

Système parfaitement incolore sur bois neufs protégeant durablement le bois des UV. 
Permet de résister longtemps avant que le bois ne grisaille. 
Appliquer une couche de BARRIÈRE ANTI UV MAULER® sur support sec, brut, 
dégrisé et sain. 
Sans égrenage, appliquer une première couche de PROTECTION INCOLORE 
MAULER®, suivie d’une deuxième avec égrenage au préalable, en respectant les 
temps de recouvrement.

INCOLORE
SUR DOUGLAS

INCOLORE SUR EPICÉA 
BROSSÉ

INCOLORE
SUR EPICÉA

INCOLORE
SUR RED CEDAR

INCOLORE
SUR MÉLÈZE

SATURATEUR 
MONOCOUCHE
DÉPERLANT SANS ODEUR
Produit monocouche : nourrit le bois en profondeur 
et apporte une protection hydrophobe tout en 
gardant l’aspect naturel de vos bois. Le bois protégé 
de la pénétration de l’eau vieillira naturellement sans 
trace de coulures d’eau ou de tanins. 

HUILE FLAMANDE®

Produit historique de la marque MAULER®, à 
base de 80% de matière naturelles. Sa formule 
spécifi que lui permet de résister longtemps aux UV, 
et sa composition donne un ton ambré magnifi que 
au bois. 
La première couche est à diluer à 30% avec notre 
DILUANT SOD, la deuxième à 15%, la troisième 
couche s’appliquant pure.

AQUEUSE
NATURELS

TECHNOLOGIE : 
HUILE DÉPERLANTE

TOUS BOIS, MÊME NEUFS

EFFET DURABLE

90% D’EXTRAIT SEC 
SANS DILUTION 3ÈME COUCHE

TRÈS HAUTE 
PROTECTION

ANTI-UV INCLUS

VERNIS MARINE/MONTAGNE
Vernis spécifi quement formulé pour résister dans 
les milieux extrêmes (bords de mer, montagnes....).
Respecte l’aspect naturel du bois ; existe en satin 
et en brillant. 
S’applique en 2 à 3 couches.

TECHNOLOGIE :
POLYURÉTHANE 
EXTÉRIEUR

ANTI-UV

HAUTE RÉSISTANCE 

GEL

PHASE
AQUEUSE

TECHNOLOGIE :
SYSTÈME RÉACTIF 
AVEC LE BOIS

CONSERVE 
LA TEINTE

PHASE
AQUEUSE

TECHNOLOGIE :
SYSTÈME RÉACTIF 
AVEC LE BOIS

CONSERVE LA TEINTE

BOUCLIER 
PROTECTEUR

INCOLOREINCOLORE

INCOLORE

CHÊNE CLAIR CHÊNE FONCÉ TECK
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LASURE GEL
Lasure formulée pour les surfaces diffi ciles (recoins, 
corniches, balustrades etc...). ne coule pas. 
S’applique en 2 à 3 couches. 

ONCTUEUSE

NE COULE PAS

TOUTES SURFACES

LASURE FLUIDE B35
Produit idéal pour les grandes surfaces. 
Permet de protéger effi cacement le bois. 
S’applique en 2 à 3 couches.

TECHNOLOGIE : 
DILUANT RÉACTIF 
INCORPORÉ

IDÉALE GRANDES 
SURFACES

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS 
RICHE EN HUILES & RÉSINES NATURELLES

Nourrit le bois en profondeur, ce qui lui permet de donner un ton éclatant et une bonne résistance aux UV sur 
une période plus longue qu’un saturateur classique. Le fi lm sec est composé à 90% de matière naturelles. 
Existe également en base argent, ce qui permet de créer des teintes nacrées.

TECHNOLOGIE ANTI-UV : 2 AGENTS ACTIFS

LE BOIS AU NATUREL

EXISTE AUSSI 
EN BASE À TEINTER 

ARGENT

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS(1)

1) Huiles naturelles - Extraits de graines de lin - Gommes naturelles 
Dérivés de la terre d’infusoires - Cire - Dérivés d’acides gras 
Oxydes de fer transparents - Ecosolvants biodégradables - Alcool

INCOLORENATUREL

PALISSANDREPIN GRISÉ

CHÊNE CLAIRIPÉ

ACAJOUVIEUX PIN

CHÊNE FONCÉTECK

NOYERCÉRUSE CHÊNE BRÛLÉ

CHÂTAIGNIERMÉLÈZE PINDOUGLAS

INCOLOREMAT INCOLORE

LASURE MATE 
B10
Idéale pour les grandes surfaces, 
sa formule est également anti UV. 
S’applique en 2 à 3 couches.

SATURATEUR 
D’IMPRÉGNATION
Ne s’écaille pas, permet de 
conserver un aspect naturel et mat.

MONOPRODUIT

GRANDES 
SURFACES

MAT

APPLICATION 
ET ENTRETIEN 
FACILES
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PRACTICE BARDAGES
SANS ODEUR
Produit de protection et de décoration idéal pour toutes 
les boiseries verticales extérieures, conserve le veinage 
du bois. 
De par sa structure gel et son onctuosité, application très 
facile, le produit glisse et se charge facilement. 
Protection durable et performante grâce à sa double 
protection anti-UV. Prête à l’emploi. Entretien facile.

TECHNOLOGIE : 
HUILE ULTRA PÉNÉTRANTE

ASPECT NATUREL DU BOIS

ENTRETIEN FACILE

PIN GRISÉ

GRIS SABLE

BOIS RÉTIFIÉ

NOYER CLAIR

GRIS ARDOISE

GRIS PERLE

TERRE DE SIENNE

PIN SYLVESTRE

PHASE
AQUEUSE

NOUVEAUTÉ

2017

TECHNOLOGIE
HUILE ULTRA PÉNÉTRANTE

ASPECT NATUREL DU BOIS

ENTRETIEN FACILE

AQUEUSE
PHASE

AQUEUSE

Système

EU Ecolabel : FR/044/024

*INTÉRIEUR 
UNIQUEMENT

PHASE
AQUEUSE

Norme Jouets

LASURE PRO SANS ODEUR
PROTECTION EXTRÊME 
LONGUE DURÉE
Respecte l’aspect naturel du bois, puisqu’elle est en phase 
aqueuse. Le produit est également Écolabel.

TECHNOLOGIE : 
RÉSEAU 
TRIDIMENSIONNEL

NE S’ÉCAILLE PAS

FARINE

INCOLORE*

FRÊNE

ACAJOU

NOYER FONCÉ

CHÊNE CLAIR

PIN D’ORÉGON TECK BLANC

CHÊNE MOYEN CHÊNE FONCÉ CHÊNE RUSTIQUE

INCOLORE

LASURE OPAQUE T7
Permet de réguler un écart de teinte 
d’une ancienne lasure ou un ancien 
saturateur qui ne protège plus. 
Permet une rénovation facile, qui ne 
nécessite pas forcément de décapage 
ou de poncage si la surface est saine 
et en bon état. 

PHASE
AQUEUSE

RÉNOVATION

ÉGALISEUR 
DE TEINTE
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INFORMATION - Ces produits font l’objet d’un contrôle qualité 
rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande 
de renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou 
consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez la fi che 
technique et la fi che de données de sécurité. L’attention des 
utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu’un produit est utilisé pour d’autres usages que ceux pour 
lesquels il est conçu. Pour toutes les applications non-contrôlées 
par nous, nous n’acceptons pas de responsabilité en cas de dégâts 
ou d’accidents. Rendement à titre indicatif et spécifi é au litre par 
couche. 
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, merci de 
lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° Siret : 392 171 351

An
na

 co
ns

eil
 en

 co
mm

un
ica

tio
n -

 w
ww

.an
na

-c
om

mu
nic

at
ion

.co
m 

- 0
6/

20
17

. P
ho

to
s n

on
 co

nt
ra

ctu
ell

es
.

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 - info@mauler.fr 

FICHES TECHNIQUES, PLV, 
DOCUMENTATIONS, FAQ, 

SOURCES D'INSPIRATION... 
RETROUVEZ TOUT SUR :

www.mauler.fr

ET ENCORE PLUS DE CONSEILS 
ET DE SOURCES D'INSPIRATION SUR :

 mauler.fr    

 BoisFacile    

 boisfacile    

 boisfacile


