
PARKETT & HOLZBÖDEN

NATUR HOLZSPACHTEL 
TROCKEN

NATÜRLICHE HOLZMASSE IN PULVERFORM

MAJ 05/19

INNEN- / 
AUSSENBEREICH

BESCHREIBUNG
100 % natürlich

Mit seiner einzigartigen, natürlichen Pulver-Rezeptur ist der lösungsmittelfreie 
NATUR HOLZSPACHTEL TROCKEN die ideale Füllmasse für Holz. Empfoh-
len für die Reparatur von Löchern zwischen 0,5 und 30 mm. Kein Schrumpfen. 

Für Parkett, Holzböden, Wandverkleidungen, Fenster, Balken usw.

Der ausgehärtete Holzspachtel lässt sich leicht schleifen und eignet sich 
für eine Behandlung mit der PARKETTBEIZE 2 IN 1 VON MAULER®.  
Kompatibel mit allen weiteren Finishes aus dem Produktsortiment von 
MAULER®. Sparsam im Gebrauch.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zum Füllen von Löchern, Rissen usw. (von 0,5 bis 30 mm) in Parkett,  
Holzböden, Wandverkleidungen, Fenstern, Balken uvm.

ANWENDUNGSORT

Innen- und Außenbereich (für den Einsatz im Außenbereich mit dem MEER 
& BERG HOLZLACK® oder der LANGZEIT SCHUTZLASUR PRO VON 
MAULER® schützen.).

FINISH

Matt.

FARBTON

Natur.

GERUCH

Ohne.

EIGENSCHAFTEN

Das Pulver mit Wasser mischen (2 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser). Kann nach 
dem Trocknen abgeschliffen werden. Luftgeschützt ist die angerührte Masse 
mehrere Tage verwendbar.



NATUR HOLZSPACHTEL TROCKEN
NATÜRLICHE HOLZMASSE IN PULVERFORM

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS
Auf sauberen, unversehrten und trockenen Untergrund auftragen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene 
frühere Finishs auf ihre Unversehrtheit und Haftung prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

ERGIEBIGKEIT

Abhängig von der Dicke der aufgetragenen Schicht.

Beispiel: 
2 mm Dicke: ca. 0,1 m² pro Glasbehälter à 300 g.

HERSTELLERHINWEISE

Ausgehärtet: nach ca. 24 Std. (in Abhängigkeit von der Dicke der  
aufgetragenen Schicht).

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und 
der relativen Luftfeuchtigkeit.

APPLIKATION

Spachtel.

VERDÜNNUNG

Wasser.

LAGERDAUER

Pulver: 2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Vorbereitete Masse: mehrere Tage luftgeschützt.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

KLASSIFIZIERUNG
Keine.

FLAMMPUNKT

Nicht zutreffend.

SICHERHEITSHINWEISE
(Verordnung (EG) Nr.°1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt 
vermeiden.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts 
finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

GEBINDEGRÖSSEN

Glasbehälter à 300 g.
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Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen 
Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem 
Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Ums-
tänden entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender 
von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts 
aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es 
den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die 
Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht 
bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit 
Gefahren einhergehen kann.
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